
4. Verschleißfeste Stahlbleche 

Viele in der keramischen und Ziegelindustrie verwendete Verschleißsteile werden aus hochfesten 
Werkstoffen mit hoher Abriebfestigkeit hergestellt. Es handelt sich z.B. um Rostplatten der 
Kollergänge, Siebbleche der Mischer und Siebrundbeschicker, Zylindermäntel der Schneckenkammer, 
Auskleidungen der Mischtröge und Brechergehäuse. 
AWELD verfügt über die modernste Verfahrenstechnik für die Fertigung der Rostplatten und 
Siebbleche aus hochfesten Werkstoffen mit hoher Abriebfestigkeit (Hardox, Dilidur, Creusabro usw.). 
Es handelt sich um einen Plasma-Schneidbrenner mit Wasserbecken, wo die Löcher unter Wasser in 
das Material geschnitten werden, und es somit zu keiner negativen Beeinflussung der erforderlichen 
Materialeigenschaften kommen kann. 
Diese Werkstoffe sind auch für die Herstellung der Schneckenflügel für Schneckenpressen geeignet, 
wo der kleinste Widerstand –  die Reibung – zwischen der Schnecke und dem keramischen Rohstoff 
zu sichern ist. Dies ist z.B. beim Pressen der dünnwandigen porosierten großformatigen Ziegelblöcke 
wichtig.  Die einzigartige Verfahrenstechnik für die Kaltverformung der Schneckenflügel, über die 
AWELD verfügt, die die Verformung der Schneckensegmente aus verschleißfesten Stahlorten vom 
Typ Hardox ermöglicht.  
 

 
 

 


